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MODUL PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI PENTRU MODUL
CASCADARE KMCS KOBER, tip MCSP-03AK

Modulul KMCSP este un dispozitiv care poate fi folosit pentru protectia alimentarii

dispozitivelor electronice, contra perturbatiilor electromagnetice, antifulger si

supratensiunii din sistemul electric. Varistori speciali opereaza atat in reteaua tipica,

precum si la periculoasele tensiuni asimetrice, care apar adesea simultan cu tensiunile

simetrice. Filtrul absoarbe foarte bine impulsurile inalte, cu un timp de raspuns extrem de

scurt. Acest modul a fost creat special pentru a putea fi utilizat cu modulul de cascadare

KOBER KMCS. Deasemenea poate fi utilizat si in diverse aplicatii ce se preteaza

caracteristicilor acestuia.
-Filtru dual pentru o performanta imbunatatita.
-Posibilitate fixare pe sina DIN-RAIL.

-A rea modulului la (-15%/+10%):limenta reteaua electrica 230 VAC

;U min = 195 VAC (-15%)   U max = 253 VAC (+10%). Iesiri:

F1 : U(f1) = 230 VAC
I (f1) = 3A

F2 : U(f2)  = 230 VAC
I (f2)  = 1,2 A
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Impamantare (PE) - 230 VAC OUTPUT 17 VDC

Parametru

Conector P1 Conector P2

Date Tehnice:

OUTPUT NULL - F1 Stage - 230 VAC

Conector P3

5 5

7

2 VAC75

OUTPUT NULL - F2 Stage - 230 VAC OUTPUT 35 VDC

OUTPUT GND / 0 VDC

Tensiune maxima

3 3

3A

3

INPUT LINE - 230 VAC OUTPUT GND / 0 VDC

Curent filtrare

OUTPUT LINE - F1 Stage - 230 VAC

2 7mH(L,N),Inductanta

2 2

230VAC

2

Impamantare (PE) - 230 VAC OUTPUT 17 VDC

Tensiune filtrare

OUTPUT NULL - F1 Stage - 230 VAC

6 6

8

<1KV

OUTPUT LINE - F2 Stage - 230 VAC OUTPUT 35 VDC

OUTPUT GND / 0 VDC

Nivel protectie L(N) PE->

4 4

50Hz

4

INPUT NULL - 230 VAC OUTPUT GND / 0 VDC

Frecventa filtrare

OUTPUT LINE - F1 Stage - 230 VAC

0 5mA,

0 54uF,
4 7nF,

60m Ω
- ÷  + °C25 85

130g
pe TH-35sina DIN-RAIL

Curent absorbit

Capacitate  L N->

Capacitate L(N) PE->
Rezistenta
Temperatura functionare
Greutate

Fixare
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Out A a 35 D: U = V C
a 1I ( ) = A

Out B b 17 D: U = V C
bI ( )  = 1 A
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