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HTS00 SET INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

CEESTETERMOSTATUL DE CAMERA INTELIGENT?

Termostatul de camera inteligent este un dispozitiv mobil care va
permite sa controlati sursa dvs. de incalzire prin internet chiar si
atuncicand nu sunteti acasa.

CUM FUNCTIONEAZA HT500 SET?

Atunci cand este conectat la adaptor, HT500 SET functioneaza ca un
termostat de camera inteligent. Atunci cand adaptorul este scos si
sunt inserate bateriile, acesta se transforma in termostat de camera
fara fir. Cand aparatul se afla in aceasta situatie, nu il puteti comanda
prin inermediul aplicatiei mobile. Pentru a reveni din nou la
termostatul inteligent de camera, trebuie s&-| conectatila adaptor.

CARESUNTAVANTAJELEHTS00SET?

« Puteti controla temperatura casei dumneavoastra cu aplicatia
mobila oriunde ati fiin lume.

Cu aplicatia mobild puteti crea programe zilnice si saptamanale
intr-un mod practic.

inmodul locatie, puteti reduce temperatura locuintei atunci cand va
aflati departe de casa sau puteti creste temperatura locuintei atunci
cand va apropiati de casa.

in functie de intervalul de date selectat din aplicatia mobila, puteti
vizualiza grafic programul de lucru al sursei de incalzire,
temperatura casei si temperatura exterioara si puteti obtine un
raport retrospectiv.

Datorita utilizarii bateriei, puteti amplasa termostatul de camera
oriundein casa.

Cu afisajul LCD, puteti avea informatii instantanee despre dispozitiv
si puteti gestiona unitatea de incalzire cu tastele care se afla in
parteadesus.

Tineti spatiul de locuit la temperatura dorité in orice moment. in
acest fel, puteti economisi pana la 30% din facturile

dumneavoastra, evitand functionareainutila a centralei.

REGULIDE SIGURANTA CARE TREBUIESC URMATE

1-Cititi intotdeauna manualul de utilizare inainte de a folosi
dispozitivul.

2-Deschiderea, dezasamblarea sau modificarea partilor din plastic

aledispozitivului scoate produsul din garantie.

3-Utilizati numai adaptorul original si cablul USB pentru alimentarea
dispozitivului. Utilizarea accesoriilor tertilor reprezinta un pericol
potential de siguranta si poate deteriora dispozitivul.

4-Un potential pericol de siguranta poate sa apara cand utilizati
adaptorul si cablul USB din cutie impreuna cu produse terte. Acest

lucru poate deteriora adaptorul sau produsele terta parte.

5-Aveti grija ca prizele |a care conectati dispozitivul sunt la tensiunea
recomandataininstructiunile de utilizare.

6-Tineti departe dispozitivul de lichide, praf, caldurd si substante
externe.

7-Nu expuneti cablurile dispozitivului la nici un blocaj sau presiune.
Aveti grija sa conectati dispozitivul la prize accesibile.

8-Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului in timpul unei furtuni cu
fulgere sitrasnete, varugam sa opriti alimentarea electrica.

9-Dacé dispozitivul nu este utilizat mult timp, intrerupeti alimentarea
luielectrica.

10-Dispozitivul dvs. trebuie utilizat conform instructiunilor din
manualul de utilizare. In cazul in care se stricé si prezinté defectiuni
rezultate din utilizare / instalare neconforma (contactul cu lichide,
caderea pe pamant etc., defectare electrica ca urmare a variatiilor de
tensiune electrica), va rugam sa luati la cunostintd ca aceste
defectiuni nu sunt acoperite de garantie.

Pentru defectiuni acoperite de garantie adresati-va service-ului
nostru.

1-ELEMENTE COMPONENTE ALEHT500 SET
COMPONENTA S| ACCESORIILE TERMOSTATULUI HT500 SET

Termostat de camera  Suport de Adaptor CabluUSB 2xAAA
HT500 SET masa baterii
alcaline

COMPONENTA S| ACCESORIILE MODEMULUI HT500 SET

Modem HT500 SET Cablu de alimentare Dibluri si
230V (;

AC) suruburi
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2-DATETEHNICE
Date tehnice termostat de camera HT500 SET

Dimensiuni 13Tmm/74mm/25.5mm

Tensiune alimentare (cu adaptor) |5V (DC)

Tensiune alimentare (cu baterii) 3V DC (2xAAA baterii alcaline

Curent maxim de incarcare 500 mA

(cu adaptor)

Curent maxim de incarcare 80 mA

(cu baterii)

Sensibilitate masurare temperatura | 0.1°C

Sensibilitate operare 0.5°C

Frecventa conexiune Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
Puterea de radiofrecventa 10 dBm

Temperatura operare
Temperatura depozitare

(10°C) — (+50°C)
(20°C) — (+60°C)

Date tehnice modem HT500 SET

Dimensiuni 85mm / 90mm / 28.5mm

Tensiune alimentare 230V AC

Releu NO 7A (240VAC - Resistive load)
10A (120VAC — Resistive load)

Frecventa de operare 433.92 MHz

Puterea de radiofrecventa 10 dBm

Temperatura operare (-10°C) - (+50°C)

Temperatura depozitare (-20°C) - (+60°C)

3-HT500 SETMODEM

1-Lumina LED a modem-ului
2-Tasta de asociere / Sync:
Permite asocierea modem-ului cu
termostatul.

3- Tasta de utilizare Manuala:

Prin inchiderea modem-ului este
permisa operarea manuala a sursei
de incélzire.

4-Intrare cablu de alimentare

d

5-Intrare cablu de conectare

4-HT500 SETINSTALARE MODEM
Nu instalai modem-ul HT500 SET in contact direct cu centrala.
Instala i-lin loc ferit de umiditate si praf, protejat de loviri accidentale.

SCHEMA DE CONEXIUNE
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5-HT500 SETINSTALARE MODEM

« Mai intai, oprii centrala dvs. termica si intrerupei sursa de
alimentare cu energie electrica (siguran a, stecherul, priza etc.) la
care este conectata centrala dvs. termica.

« Conecta i un capat al cablului de conectare al centralei termice la
modem HT500SET, in modul aratatin schema de conexiune.

« Conecta icelalalt capat al cablului de conectare al centralei termice
laborna de legatura a termostatului de camerd, asa cum se arata in
manualul de utilizare ale centralei termice.

« Introduce i cablul de alimentare cu energie electrica al modemului
intaiin modem sidupa aceeain priza.

« Dupa finalizarea procesului de conectare a cablului, deschide i mai
intai siguran a siapoi centrala termica.

®

« Trebuie sa apasa i timp de 2 secunde pe tasta de utilizare manuala a
modemului si sa vede i daca lumina de pe modem se aprinde in
portocaliu. Dupa ce sunte i sigur c3, centrala termica func ioneazain
acest fel, apasa i din nou pe aceeasi tasta timp de 2 secunde si vede i
dacalumina portocalie se stinge.

« Ai realizat instalarea termostatului de camera in scopul asocierii
modelului cutermostatul de camera.

AVERTISMENT! Toate interveniile ce urmeaza sa fie efectuate in

interiorul centralei sau a instala iei electrice trebuie sa fie efectuate de

catre persoane autorizate.

6-TERMOSTAT DE CAMERA INTELIGENT

Indicator baterie Temperatura exterioara
Indicator conexiune
lainternet . «
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temperatura x
(scadere) o temperatura
I (crestere)
ON/OFF e
“N " /N " Tasta reglare Temperaturd: Permite cresterea sau

micsorarea temperaturii atunci cand dispozitivul se afla activ in Modul
Manual.

* 88 " Tasta Mod: Permite modificarea modurilor de func ionare.

“ Q) " ON/OFF: Tasta de inchidere/ deschidere: permite inchiderea /
deschiderea termostatului daca inei apasat timp de 4 secunde pe
tasta.

Asocierea termostatului HTS00SET cu modemul (Sync). Resetare Wi-
Filanevoie.
Asociere in arii: Va trimite semnal catre modem cand
ve i ineapasattimp de 4 secunde petasta“”\".

Asociere atunci cand utiliza i dispozitivul: Mai intai inchide i
dispozitivul apasand tasta “ (!) ". Dupa aceea inei apasat timp de 4
secunde pe tasta “/\ pentru a trimite semnal de asociere catre modem.
Resetare Wi-Fi in timpul instaldrii: ine i apasat timp de 4 secunde pe
tasta“\" pentru areseta dispozitivul. in felul acesta pute i si efectua i
onouainstalare.

Resetarea Wi-Fi cand dispozitivul este in func iune: Mai intai aduce i
dispozitivulin modulinchis apasand tasta“ (') ". Dupa aceea inei
apasat timp de 4 secunde pe tasta “ \ " sireseta i dispozitivul. In felul
acesta pute i sa efectua i o nouainstalare.

Revenirea la setdrile de fabrica in timpul utilizarii: Avand grija ca
dispozitivul sa aiba bateriile inserate si cablul de alimentare prin
adaptor conectat la priza de energie, va rugam sa opri i dispozitivul
apasand tasta “(!)" . Apoi reseta i dispozitivul inand apasat timp de 4
secunde tasta” \ ". Dupa ce cifra “1" apare pe ecranul dispozitivului,
asteptai 15 secunde, apoi scoate i dispozitivul din priza si imediat
reconecta i-| la priza (resetare electrica).

7- MONTAREA TERMOSTATULUI DE CAMERA INTELIGENT HT500 SET
Plasa i termostatul de camera in incaperea in care sta i cel mai mult.
Evita i instalarea termostatului de camera in zone in care exista curen i
de aer frecven i, cum ar fi langa us& sau la marginea ferestrei. in plus nu
amplasa i in locurile care au acces direct la caldura si lumina solara
(radiator, semineu etc.). Va sfatuim sa monta i termostatul de camera
laoinal ime de 150 cm fa & de sol. Pute i face mai multe incercari pana
gasi ilocul potrivit unde sainstala i termostatul de camera.
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Slot baterie termostat

Intrare cablu de alimentare
termostat

MONTAREA BATERIEI

Scoateti termostatul de camera tragandu-l din suportul de perete. Scoateti
capacul bateriei amplasat pe partea din spate a termostatului de camera.
Introduceti cele 2 baterii alcaline in compartimentul de baterii. Cand
instalati bateriile, asigurati-vda ca sunt pozitionate corect. Asezati
termostatul de camera in suportul de perete, dupa inchiderea capacului
bateriei. Inlocuiti ambele bateriiin acelasi timp.
AVERTISMENT! Cand termostatul nu este folosit pe o durata mai mare de
15 zile, va rugam sa-i scoateti bateriile, pentru a preveni defectiuni
neacoperite de garantie.

AVERTISMENT! Va rugam sa nu aruncati bateriile uzate la gunoiul
gospodaresc, ci sé le duceti la centrele de colectare special amenajate.

8- INSTALAREA TERMOSTATULUI DE CAMERA INTELIGENT HT500 SET
1-Porniti dispozitivul utilizand adaptorul termostatului de camera livrat
impreund cuHT500 SET.

Pe display-ul termostatului de camera apare numarul “1” care indica faptul
casetul HT500 SET este pregatit pentruinstalare.

Nota: Instalarea nu este posibila fara conectarea adaptorului
termostatului de camera! Daca apar probleme pe durata instalarii, reveniti
la setarile de fabrica sireluati procesul de instalare.

2-Cititi urmatorul cod QR cu telefonul. Instalati aplicatia mobila HT 500 SET
din App Store si Google Play pe telefonul smartphone. (Acest lucru poate
necesita sd aveti o aplicatie de cod QR in functie de marca si modelul
telefonului dumneavoastra).

3-Finalizati procesul deschizand aplicatia mobila pe care ati descarcat-o.
4-Dupa ce terminati procesul de inregistrare pe adresa de e-mail pe care ati
introdus-o pentru a va autentifica, va fi trimis un e-mail de confirmare a
contului.

5-Urmati instructiunile de instalare precizate in Manualul de Instalare si
ducetilabun sfarsitinstalarea.

9- APLICATIAMOBILAHTS00 APP - MODURIDEUTILIZARE
Prin modurile Casa — Somn — Exterior — Program — Localizare ale HT500
SET puteti sa enonomisiti energie si baniin orice moment doriti.

Modul Casa mentine temperatura casei la temperatura setata.
Puteti folosi aceasta modalitate in itnervalele de timp cand va
aflati acasa. Temperaturarecomandata este 23°C.

Modul Somn mentine temperatura casei la temperatura setata si

va oferd astfel un somn confortabil. Puteti folosi acest mod in
intervalul orar in care sunteti la somn, 23:00-07:00. Temperatura

recomandata este 18°C.
Modul Exterior puteti selecta perioada in care sunteti departe de

casa sinu doritiincalzirea locuintei.

Modul Program puteti seta temperaturile saptamanale si in

intervale de cate 30 de minute, iar in acest fel temperatura din
casadumneavoastra se va schimbain mod automat.
n Modul locatie scade temperatura locuintei atunci cand va

indepartati de casa sau creste temperatura locuintei atunci cand
va apropiati de casa. in acest fel, puteti economisi bani,
impiedicand functionarea centralei cand nu sunteti acasa.

Modul manual ajuta la schimbarea in mod instant a temperaturii
din casadumneavoastra.

10-DESCRIERILECULORILOR CE APAR PE LED-UL MODEMULUI

Rosu Modemul este alimentat cu curent dar nu este
imperecheat (asociat) cu termostatul de camera.

Verde intermitent |In asteptarea imperecherii cu termostatul de
camera.

Verde Modemul si termostatul de camera sunt
imperecheate. Centrala nu functioneaza.

Portocaliu 3 clipiri| Comanda de functionare a centralei a fost

scurte transmisa la modem.

Portocaliu Centrala functioneaza.

Verde 3 clipiri Comanda de oprire a functionarii centralei a fost
scurte transmisa la modem.

Portocaliu Centrala functioneaza in mod manual.
intermitent

Rosu intermitent | Modemul nu a primit nici o comanda de la
termostatul de camera pentru o perioada mai

mare de 22 de minute. Centrala este in stare stand-b

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA

Prin prezenta, KOBER SRL SUCURSALA VADUR], in calitate de
producator-importator, cu sediul in strada Zorelelor nr.25 sat Vaduri,
comuna Alexandru cel Bun, Piatra Neamt, Romania, declara ca produsul
“Termostat de camera HT500 SET " este in conformitate cu Directiva
2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil pe adresa
noastra de internet: www.motan.ro.

CERTIFICAT DE GARANTIE - CONDITII DE GARANTIE

1- Perioada de garantie este de 2 ani si incepe de la data facturarii
termostatului. In cazul unei defectiuni in garantie timpul de aducere la
conformitate / inlocuire a produsului nu poate depasi 15 zile lucratoare.
Aceasta perioada incepe de la data notificarii defectiunii catre firma
service partenera KOBER SRL Sucursala Vaduri. Notificarea defectiunii din
partea clientului poate fi facuta prin telefon, fax, e-mail, scrisoare
recomandata sau altele similare. Cu toate acestea, in cazul unui litigiu,
obligatia de dovedire apartine clientului. In cazul in care defectiunea nu
poate fi reparata in termen de 15 zile lucratoare KOBER SRL Sucursala
Vaduri este obligat sa puna la dispozitia clientului, pana la finalizarea
reparatiei produsului respectiv, un alt produs cu caracteristici similare.

2- Punerea in functiune la locul de utilizare este in sarcina clientului si se
realizeaza contracost sub regimul taxelor percepute de firmele service
partenere KOBER SRL Sucursala Vaduri.

3- Confirmarea defectiunii aparute in perioada de garantie necesita
returnarea termostatului la sediul KOBER SRL Sucursala Vaduri, prin
intermediul firmei service partenera KOBER SRL Sucursala Vaduri. Daca
defectul este confirmat si incadrat ca defect in garantie de catre KOBER
SRL Sucursala Vaduri, atunci produsul va fi inlocuit la client, in caz contrar
termostatul va fi livrat retur clientului. Costurile adiacente nu vor fi
suportate de catre KOBER SRL Sucursala Vaduri (motare/demontare/con-
statare/transport), ele vor fi suportate de catre client.

4- Defectiunile rezultate din utilizarea improprie a dispozitivului, specificata
in manualul de utilizare, nu sunt acoperite de garantie.

5- Garantia nu acopera defectiuni din categoriile:

- lovituri, crapaturi, fisuri, zgarieturi; alte deteriorari care pot aparea in
timpul transportului,

- scurtcircuit datorat instalarii electrice eronate; instalatiei electrice
defectuoase; variatiilor de tensiune sau descarcarilor electrice;

- deteriorare produs in urma coroziunii, oxidarii si contactului cu lichide;
instalare in locuri periclitate de umiditate, soare excesiv, etc.;

- defectiuni datorate situatiilor de forta majora cum ar fi incendii, inundatii,
cutremure s.a.m.d..

- scurgere lichid in baterii sau erori datorate oxidarii contactelor bateriei.
Cand termostatul nu este folosit pe o durata mai mare de 15 zile, va rugam
sa-i scoateti bateriile, pentru a preveni defectiuni neacoperite de garantie.
6- Avariile rezultate din utilizarea altor marci si modele de dispozitive fara
aprobarea firmei producatoare nu sunt acoperite de garantie.

7- Certificatul de garantie trebuie pastrat de client in timpul perioadei de
garantie. In cazul pierderii certificatului, nu va fi emis un certificat nou. In
cazul pierderii, reparatia si inlocuirea dispozitivelor vor fi realizate
contracost.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Producator : KOBER SRL Sucursala Vaduri

Adresa: strada Zorelelor nr.25, sat Vaduri, Alexandru Cel Bun
Piatra Neamt, Romania, 617511

Tel: +40 233 24 17 46

Fax: +40 233 24 19 29

web: www.motan.ro

E-mail: office.vaduri@kober.ro

Produs

Tip: Termostat de camera inteligent
Marca: MOTAN

Model: HT500 SET

Perioada garantie: 2 ani

Timp maxim reparare/inlocuire: 15 zile
Numar serie:

S

: Vanzator

: Denumire:

Adresa:

: Tel: Fax:
: E-Mail:

: Factura vanzare (data si numar):
 Data si loc livrare:

: Semnaturd autorizata:

: Stampila:

: Produs

: Tip: Termostat de camera
 inteligent

: Marca: MOTAN

: Model: HT500 SET

KOBER SRL Sucursala Vaduriisi rezerva dreptul de a revizui prezentul
Manual de utilizare si Certificat de garantie ori de cate ori se va
impune. Modificarile la zi pot fi consultate pe www.motan.ro



