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Apasati butonul "INREGISTRARE" pentru a crea un 
cont.

Cihazınızın kurulumuna başlamak için "MOTAN" 
mobil uygulamasını Google Play veya Apple 

Store'dan indirmeniz gerekir. Ayrıca aşağıdaki QR 
kodlarını kullanarak uygulamanın indirme 

sayfasına bağlanabilirsiniz.

Uygulamayı kurmaya başlamadan önce 
termostatınızın bağlantılarını tamamlayın ve 

ekranda "1" rakamı göründüğünden emin olun.

31- INREGISTRARE SI LOGARE

1.1 1.2

INSTALAREA APLICATIEI 

Pentru instalarea aplicatiei pe telefonul Dvs., 
descarcati aplicatia mobila "MOTAN" din Google 

Play sau Apple Store. De asemenea, puteti 
ajunge la pagina de descarcare a aplicatiei si 

scanand codul QR de mai jos.

Finalizati instalarea aplicatiei, conectati la priza 
receptorul si termostatul de ambient si inaintie 

de a initia configurarea aplicatiei asigurati-va ca 
pe ecranul termostatului a aparut "1".



Sunteti inregistrat cu succes. Puteti finaliza 
procesul de inscriere prin intermediul link-ului de 

confirmare trimis la adresa de e-mail.

Apasati butonul "INREGISTRARE" dupa 
introducerea informatiilor necesare in ecranul 

deschis.
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1.3 1.4



Apasati butonul "LOGIN" dupa ce ati completat 
spatiile corespunzatoare din meniul de conectare.
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1.5



Denumiti dispozitivul si apasati butonul 
"CONTINUATI".

Apasati butonul "SELECT" pentru a initia 
configurarea.
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2.1 2.2

2- SETUP SI CONECTARE 



Conectati la priza receptorul si termostatul de 
ambient inainte de a initia configurarea.

· Deblocati tastatura apasand butonul "Mod" timp 
de 2 secunde (daca este blocata).

· Opriti termostatul apasand butonul "Pornit / 
Oprit" timp de 4 secunde.

· Apasati butonul de scadere a temperaturii timp 
de 4 secunde si asigurati-va ca pe ecranul 

termostatului a aparut "1".

Va rugam sa permiteti accesul la locatie pentru a 
activa modul de locatie.
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2.3 2.4



Conectati-va la reteaua HT500SET_XXXX prin 
setarile Wi-Fi ale telefonului, dupa care apasati 

butonul "Verificati conexiunea HT500 SET".

Alegeti reteaua Wi-Fi la care HT500 SET se poate 
conecta si introduceti parola. In cazul in care 

reteaua Wi-Fi nu apare in lista, introduceti manual 
numele retelei Wi-Fi. Apasati butonul "Conecta-

ti-va la Wi-Fi" dupa ce v-ati asigurat ca informatiile 
introduse sunt corecte.
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2.5 2.6



Daca vedeti "3" pe ecranul termostatului, apasati 
butonul " Pe ecran scrie "3" ".

** Daca pe ecran a aparut "1" , indica faptul ca ati 
introdus informatii Wi-Fi incorecte. Introduceti 

informatiile corecte revenind la pasul "Conecta-
ti-va la Wi-Fi".

Pentru asocierea HT500 SET, respectati urmatorii pasi:
· Apasati butonul de asociere al receptorului si asteptati ca 

LED-ul de pe receptor sa clipeasca verde.
· Apoi, apasati butonul de crestere a temperaturii HT500 SET 

timp de 4 secunde.
· LED-ul de pe receptor se va transforma in verde fix, acest 

lucru indica ca terrmostatul si receptorul sunt asociate unul 
cu celalalt.

· Dupa ce ati finalizat pasii, apasati butonul "Asociere 
finalizata".
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2.7 2.8



Reconectati-va la reteaua de internet a casei din 
setarile Wi-Fi ale telefonului si apasati "M-am 

reconectat la reteaua Wi-Fi". Veti fi redirectionat 
catre ecranul de pornire.
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2.9



Puteti creste sau micsora temperatura setata cu 
butoanele "Sus" si "Jos".

Alegeti dispozitivul pe care doriti sa il controlati.

Apare lista de dispozitive conectate la contul dvs.
Puteti deschide sau inchide dispozitivul apasand 

butonul indicat.
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3.1 3.2

3- MENIU PRINCIPAL 



Indicatia temperaturii setate. Indicatia temperaturii camerei unde este instalat 
termostatul. 
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3.3 3.4



Unitatea de incalzire functioneaza in functie de 
temperatura setata in Modul Afara.

Unitatea de incalzire functioneaza in functie de 
temperatura setata in Modul Acasa.
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3.5 3.6



Unitatea de incalzire functioneaza in functie de 
temperatura setata in Modul Hibernare.

Unitatea de incalzire functioneaza in functie de 
temperatura si intervalele de timp setate in Modul 

Program.
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3.7 3.8



Cand apasati butonul "Adaugare/Stergere 
program", se deschide ecranul unde puteti ajusta 

setarile orarelor zilnice sau saptamanale.

Adaugati programe zilnici sau saptamanale 
apasand butonul "Adauga program".
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3.9 3.10



Deschide meniul de unde poate fi selectata ziua, 
ora si temperatura care se doresc programate.

Selectati ora si minutul care se doresc 
programate.

16

3.11 3.12



Ajustati temperatura care se doreste programata 
prin intermediul butoanelor "+" / "-".

Salvati setarile prin apasarea butonului 
"SALVEAZA PROGRAMUL".
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3.13 3.14



Daca doriti sa modificati sau sa stergeti setarile 
facute;  apasati ora la care doriti sa modificati sau 

sa stergeti. 

Deschide pagina pentru eliminarea tuturor 
programelor apasand butonul "Eliminati toate 

programele".

18

3.15 3.16



Toate programele sunt eliminate atunci cand 
apasati pe butonul "Da".

Toate programele au fost eliminate.
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3.17 3.18



Va rugam sa permiteti permanent accesul la 
locatie pentru activarea modului locatie.

Unitatea de incalzire functioneaza in functie de 
distanta si temperatura setate pentru modul de 

locatie.
Puteti ajunge la meniul locatie apasand butonul 

Mod locatie timp de 3 secunde.
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3.19 3.20



Ajusteaza valorile de distanta si temperatura 
preferate pentru modul Locatie.

Apasati butonul "Salvati modificarile" pentru a 
salva setarile efectuate.
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3.21 3.22



Puteti modifica temperatura setata utilizand 
butoanele "+" sau "-" in orice mod. 

In cazul in care aceste butoane sunt utilizate, 
dispozitivul va trece automat la modul Manual.

Setarile facute pentru modul Locatie au fost 
salvate.
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3.23 3.24



Unitatea de incalzire/racire incepe sa functioneze 
atunci cand temperatura setata, in functie de 

modul de functionare selectat, depaseste 
temperatura spatiului de locuit.

Portocaliu: Unitatea de incalzire/racire este 
pornita.                                                                                                    

Gri: Unitatea de incalzire/racire este oprita.

Calitatea conexiunii la internet este indicata in 
ecranul aplicatiei.

Conexiunea slaba poate intarzia comunicarea 
dintre aplicatie si Termostatul de camera.

23

3.25 3.26



Deschide meniul de setari.
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3.27



Deschide sau inchide lumina de fundal a 
dispozitivului.

In meniul "SETARI" puteti sa examinati si sa 
ajustati multe caracteristici, cum ar fi moduri, 

temperaturi, rapoarte si categorii. 
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4.1 4.2

4- MENIU SETARI



Inchide dispozitivul si unitatea de incalzire.Ajusteaza setarea de calibrare a dispozitivului.
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4.3 4.4



Salvati numele dispozitivului apasand butonul 
"Salveaza numele dispozitivului".

Modifica numele dispozitivului.
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4.5 4.6



Numele dispozitivului a fost schimbat cu succes. Valorile de temperatura asociate modurilor de 
functionare pot fi schimbate din meniul "Moduri".
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4.7 4.8



Ajustati dupa cum doriti temperatura pentru 
modurile "Acasa", "Afara", "Hibernare".

Intrati in meniul "Mod Program" pentru a 
adauga/elimina programe zilnice sau 

saptamanale.
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4.9 4.10



Intrati in meniul "Mod Locatie" pentru a face 
setarile specifice dorite.

Afiseaza lista de utilizatori. Deschide ecranul de 
adaugare sau stergere a utilizatorului.
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4.11 4.12



Adauga un utilizator invitat pentru a controla 
dispozitivul.

Trebuie introdusa adresa de e-mail a utilizatorului 
invitat.
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4.13 4.14



Se adauga cu succes un utilizator nou. Sterge utilizatorul invitat.
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4.15 4.16



Re-configurarea dispozitivului. Va rugam sa permiteti accesul la locatie pentru 
activarea modului locatie.
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4.17 4.18



Apasati butonul "Verifica conexiunea HT500 SET" 
dupa deschiderea setarilor Wi-Fi ale telefonului si 

asigurati-va ca v-ati conectat la reteaua 
HT500SET_XXXX.

Alegeti rețeaua Wi-Fi la care HT500 SET se poate 
conecta și introduceți parola.

34

4.19 4.20



Daca vedeti "3" pe ecranul termostatului, apasati 
butonul " Pe ecran scrie "3" ".

* Daca pe ecran a aparut "1" , indica faptul ca ati 
introdus informatii Wi-Fi incorecte. Introduceti 

informatiile corecte revenind la pasul "Conecta-
ti-va la Wi-Fi".

Pentru asocierea HT500 SET, respectati urmatorii pasi:
· Apasati butonul de asociere al receptorului si asteptati ca 

LED-ul de pe receptor sa clipeasca verde.
· Apoi, apasati butonul de crestere a temperaturii HT500 SET 

timp de 4 secunde.
· LED-ul de pe receptor se va transforma in verde fix, acest 

lucru indica ca terrmostatul si receptorul sunt asociate unul 
cu celalalt.

· Dupa ce ati finalizat pasii, apasati butonul "Asociere 
finalizata".
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4.21 4.22



Deschideti meniul RAPOARTE.Reconectati-va la reteaua de internet a casei din 
setarile Wi-Fi ale telefonului si apasati "M-am 

reconectat la reteaua Wi-Fi". 
Veti fi redirectionat catre ecranul de pornire.
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4.23 4.24



Starea de lucru a unitatii de incalzire/racire si 
temperatura medie a spatiului de locuit sunt 

afisate ca diagrame.

Deschide meniul in care puteti introduce intervalul 
de date al rapoartelor.
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4.25 4.26



Introduceti intervalul de date si apasati butonul 
"RAPORT".

Deschide meniul "Categorii".
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4.27 4.28



Apasati butonul "ADAUGATI CATEGORIE" pentru a 
adauga o categorie.

Denumiti categoria pe care doriti sa o adaugati si 
apasati butonul "CONTINUA".

39

4.29 4.30



Categoria este creata cu succes. Puteti crea mai 
multe categorii repetand acesti pasi.
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4.31



Apasati butonul "Deconectare" pentru a va 
deconecta de la contul dvs.

Puteti vedea informatiile contului de aplicatie si va 
puteti deconecta de la aplicatie.
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5.1 5.2

5- SETARI DE CONT UTILIZATOR



Apasati butonul "Stergeti contul" din meniul 
anterior pentru a va sterge contul.

Revine la ecranul de conectare. 
Va puteti conecta la contul dvs., apasand butonul 

"LOGIN".

42

5.3 5.4



Utilizatorul a fost sters cu succes. 
Puteti crea un nou cont de utilizator apasand 

butonul "INREGISTREAZA-TE".

Apasati butonul "Stergere" pentru a va sterge 
contul.
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5.5 5.6



Apasa butonul "AUTENTIFICA-TE" pentru a va loga 
cu contul Dvs. de utilizator.

Daca ati creat deja un cont si ati uitat parola, 
apasati butonul "MI-AM UITAT PAROLA".
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5.7 5.8



Apasati butonul "TRIMITE" dupa ce ati introdus 
adresa de e-mail in spatiul corespunzator.

Va puteti reseta parola cu linkul trimis la adresa 
Dvs. de e-mail.
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5.9 5.10




